
Para profesionales de la 
reforma y la construcción.

ESPECIAL 
IMPERMEABILIZACIÓN 
ADHESIVOS Y 
SELLADORES

Del 1 hasta el 28 de febrero de 2021

ROLLO LÁMINA 
TRANSPIRABLE 
1,5 x 50m 135g

Membrana multi-capa impermeable 
y transpirable. Protección para 

aislamientos contra la humedad, 
viento y condensaciones.

Ref. G ONDUL017

PESO: 135 gr/m2

REACCIÓN AL FUEGO: CLASE E

IMPERMEABILIDAD: PASA A 2kPa

CINTA ESPECIAL PARA 
LAMINA TRANSPIRABLE

60 mm x 25 m. Cinta adhesiva 
de polietileno con un adhesivo 

de poliacrilato extremadamente 
fuerte y resistente a la humedad.

Ref. G CINTR001

0,67€/m2

12 €



Lámina asfáltica SBS 4 KGR FP
Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie 
no protegida tipo LBM(SBS)-40-FP. Armadura de 
fieltro de poliéster. Antiadherente.
Ref. G. DANGA002

Lámina asfáltica SBS 4 KGR FV
Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no 
protegida tipo LBM(SBS)-40-FV. Armadura de fieltro 
de fibra de vidrio. Antiadherente.
Ref. G. DANGA001

Lámina EPDM GAMMA
Espesor 1 mm. Con normativa CE. Poco peso, menos de 2 kg/m2, 
no requiere herramientas especiales para su instalación. Se puede 
colocar a la intemperie.
Ref. G. REPDM001

Lámina asfáltica Mineral roja
SBS 4 KGR FV
Acabado cara externa en pizarra color rojo.
Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie 
autoprotegida tipo LBM(SBS)-40-G-FV. Armadura de 
fieltro de fibra de vidrio. Antiadherente.
Ref. G. DANGA004

Lámina asfáltica Glasdan AL 80
Lámina bituminosa plastómero Gama Pol -15ºC. 
Designación: LBM-30- M-NA. Fieltro armadura: Sin 
armadura. 3,5 Kg/m2. Rollo 1x12 m.
Ref. G. DANTA004

Lámina asfáltica Glasan 40 P Elast.
Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie 
no protegida tipo LBM(SBS)-40-FV. Armadura de 
fieltro de fibra de vidrio. Antiadherente.
Ref. G. DANTA007

Lámina asfáltica mineral gris
SBS 4 KGR FV
Acabado cara externa en pizarra color gris.
Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie 
autoprotegida tipo LBM(SBS)-40-G-FV. Armadura de 
fieltro de fibra de vidrio. Antiadherente.
Ref. G. DANGA005

Lámina PVC 0,8 mm
Lámina sintética de PVC plastificado, fabricada 
mediante calandrado y reforzada con diferentes 
tipos de armadura. Impermeabilización de cubiertas, 
estructuras enterradas, embalses, canales y presas.  
Ref. G. TEXTA007

PERMANENTE ELASTICIDAD (-45ºC HASTA 130ºC)

RESISTENCIA AL OZONO Y A LA RADIACIÓN UV

EXCELENTE ESTABILIDAD TÉRMICA Y DIMENSIONAL

FACILIDAD Y RAPIDEZ DE INSTALACIÓN

LÁMINAS

5,05 €/m2

3,25 €/m2

3,20 €/m2

3,70 €/m2 3,85 €/m2

3,45 €/m22,95 €/m2

2,50 €/m2



Lámina drenante Danodren H10
Lámina nodular de polietileno de alta densidad 
PEAD para drenaje de muros y soleras, y protección 
mecánica de impermeabilización.
Ref. G. DANOS005

Nanoflex Sin Límites
Gel-membrana impermeable, superadhesiva, 
ultra-trabajable, para la impermeabilización 
transpirable, antialcalina y cloro-resistente en los 
Laminados Sin Límites®.
Ref. G. KERAC011

Lámina drenante Danodren H15 Plus
Lámina nodular PEAD con geotéxtil de polipropileno 
adherido para drenaje de estructuras enterradas.
Ref. G. DANOS006

Mortero Gimper Gris
Impermeabilización y protección de soportes de 
hormigón.
Color blanco. Ref. IMPPA002 | 

Weber.tec Hydromur
Cemento para el saneamiento de muros afectados 
por la humedad y eflorescencias.
Ref. G. WEBEM003

Mortero Planiseal 88
Mortero cementoso osmótico apto para agua 
potable, para la impermeabilización de estructuras
de albañilería y de hormigón.
Ref. G. MAPET003

Mapelastic Smart
Mortero cementoso para suferficies de hormigón, 
balcones, terrazas, baños, piscinas y para protección 
contra agentes agresivos. Elevada elasticidad. 
Ref. G. MAPET002

xxxxxxxx
DRENANTES E IMPERMEABILIZANTES

IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y DRENAJE

RESISTENTE A LA ROTURA, AL IMPACTO Y NO DEFORMACIÓN

INALTERABLE FRENTE LOS AGENTES QUÍMICOS DEL SUELO

AISLAMIENTO DE MÍNIMA ABSORCIÓN DE AGUA

Morcem DRY SF Plus
Mortero impermeable de dos componentes aditivado 
para la ejecución de revestimientos impermeables. 
Impermeabilización de balcones y terrazas (25-30 m2)
Resistente a los ciclos de hielo-deshielo Impermeable 
al agua. Permeable al vapor de agua. Sacos 25 kgr.

EXTERIOR E INTERIOR

1,45 €/m2

65,95 €

3,75 €/m2

20,50 € 24,25 €/u

30,95 €/u 97,95 €/u

22,50 €/u

21,75€



Mortero Morcemcolor plus CG2AW
Mortero, aditivado e hidrorepelente, coloreado, de gran 
finura y plasticidad.

Fugabella ECO porcelana jazmín
Disponible en color blanco, negro, gris hierro, terracota, 
antracita, marrón, bahama, gris perla y caramelo.
Ref. G KERAJ002

Ultracolor plus gris cemento
Disponible en color blanco, beige, gris antracita, 
jazmín, negro, marrón y caramelo.
Ref. G MAPEJ003

Keracolor FF
Mortero cementoso preconfeccionado, de altas 
prestaciones, modificado con polímero, hidrorrepelente, 
con DropEffect®, para el relleno de juntas de hasta 6 mm.

Mortero coloreado para juntas
Para rellenar juntas entre baldosas de 3 a 15 mm de 
anchura. Elevada dureza y adherencia.

Kerapoxy CQ
Mortero epoxídico bicomponente antiácido y 
no absorbente, para el relleno de juntas. 

Fugalite BIO
Resina en base acuosa para el rejuntado 
impermeable y antimanchas. Color blanco. 

Weberepox easy
Mortero epoxi para fácil colocación y rejuntado de 
cerámica, interior y exterior. Disponible en varios 
colores. 

JUNTAS

Gplus CG2AW blanco
Mortero, aditivado e hidrorepelente, coloreado, de gran 
finura y plasticidad . Sellado de juntas de 2 a 15 mm en 
todo tipo de revestimientos cerámicos.
Ref. G. -JUNPU002

8,95 €/u8,75 €/u

9,95 €/u 24,95 €/u9,75 €/u

31,55 €/u 36,99 €/u30,95 €/u

8,00 €/u



IMPERMEABILIZANTES

NEW

NEW

ELÁSTICO: SOPORTA LOS MOVIMIENTOS 
HIGROTÉRMICOS DEL SOPORTE IOS 573-3

PARA CUBIERTAS PLANAS E INCLINADAS

RESISTE AL ESTANCAMIENTO DE AGUA HASTA 96H

EXCELENTE ADHERENCIA A DIVERSOS 
SUSTRATOS POROSOS Y NO POROSOS

RESISTENTE A LOS RAYOS UV, AGUA Y HUMEDAD

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 
TRANSITABLE CON POLIURETANO

PARA USO BAJO BALDOSAS CERÁMICAS

APTO PARA APLICAR EN SUPERFICIES HUMEDAS

Antigoteras
Repara, protege e impermeabiliza superficies de 
terrazas, cubiertas, etc. Buena adherencia sobre 
los materiales de construcción. Disponible en rojo 
teja y blanco. 
4L. Ref. G. PINTI001
15L. Ref. G. PINTI003  

Silicona líquida Rubson 1 kg
100% estanco con adhesivo multimaterial y alta 
elasticidad. Máxima resistencia a los rayos UV. 
Reparación de goteras, fisuras, sumideros y de 
uniones en salidas de ventilación. Pintable.
Disponible en rojo teja y gris. 
Ref. G. HENSI001  

Gfill Fibra
Revestimiento elástico con fibras de vidrio, 
Película flexible e impermeable a la lluvia. Elevada 
elasticidad y capacidad de puenteo de fisuras. 
Transpirable y con elevada durabilidad a la 
intemperie. Disponible en rojo teja y gris. 
5 kg. Ref. G. QUIMI005  
20 kg. Ref. G. QUIMI006 

ML1000 de Rubson
Revestimiento de impermeabilización de base 

acrílica de alta calidad, desarrollado para encolado 
de baldosas cerámicas en superficies horizontales 

y para la protección e impermeabilización de 
cubiertas y tejados en superficies inclinadas. 
Rendimiento entre 1.5 y 3 kg/m2. Color gris.

Transit de Ceys
Menbrana impermeabilizante, transitable con 
poliuretano. Resistente al tránsito diario y al agua 
estancada. Alta durabilidad y resistencia UV. 
Rendimiento entre 1,5 y 3 kg/m2.
Disponible en color rojo, gris y terracota. 

4L 13,25 €
15L 38 € 17,30 €

5 kg. 22,95€
20 kg. 69,95€

5 kg. 29,95€
20 kg. 95€ 

5L kg 14,95 €
20 kg 53,95 €



APLICACIÓN EN HÚMEDO

HASTA 1000 KG EN HUECO

ELÁSTICO

ANCLAJE QUIMICO

SELLADO Y PEGADO

TRABAJO RÁPIDO, FIJACIÓN INMEDIATA

FUERZA: MÁXIMA RESISTENCIA 400 KG/CM2

AGARRE INMEDIATO: 3s. SECADO RÁPIDO: 20 MIN

NEW

POWER FIX
EL SUPERPODER 
DE FIJARLO TODO

POLIMERO

Anclaje químico 

poliéster P300 300 ml
300 ml. Para anclajes en mampostería. 
Ladrillo perforado verticalmente.
Ref. G. TACOP001  

Power Fix 
Fijación de elementos donde se requiere una 
unión inmediata, resistente y flexible. Para todo 
tipo de aplicaciones: paneles, rodapiés, marcos 
de puertas, accesorios sanitarios, etc. Disponible 
en color gris, blanco, negro, marrón y crema.

Anclaje químico epoxi 410 ml
Anclaje químico epoxy sin estireno EYSF. 
Se puede fijar en agujeros húmedos y 
agujeros inundados de agua. Resiste 
temperaturas entre -40º y +80º.
Ref. G. EPOXI001
280 ml: 
Ref. G. EPOXI002 | 6,57 €

Viniléster Fischer 410 ml
Materiales macizos, fijación hasta 3700kg 
de carga. Para pistola reutilizable. Sin 
estireno. Con certificado técnico.
Ref. G. FISCH032
300 ml: 
Ref. G. FISCH033  | 11,71 €

Sellador poliuretano 300 ml
Resistente a rayos UV.  Disponible 
en color blanco, gris y marrón.
Ref. G SELLG

Polímero Total tech
Masilla. Pega, sella y repara todo tipo de 
materiales en interior y exterior, incluso 
bajo el agua. Disponible en color blanco, 
gris, marrón y negro.
Ref. G CMASI

Sikaflex 111 290 ml
Cartucho 290 ml. Sellado en la mayoría 
de los soportes y materiales para la 
construcción. Colores blanco, gris, 
marrón y beige.
Ref. G SIKAF

4,36 €

4,79€

5,83 € 9,86 €

3,11 € 5,70 € 5,99 €



SILICONAS

ESPUMA POLIURETANO

FIJACIÓN 
60 SEG

COMPARATIVA DE USOS DE ADHESIVO 
EN ESPUMA FIJACIÓN 60 SEG. 
VS MÉTODO TRADICIONAL

MÁS LIGERO
1 = 25 kg

MÁS FÁCIL
LISTO PARA USARSE

MÁS LIMPIO
SIN POLVO

ESPECIAL ZONAS HÚMEDAS

COLOR GRIS

AGARRE INICIAL INMEDIATO 60 SEGUNDOS

FUERZA: MÁXIMA RESISTENCIA 500 KG/DM2

PEGADO EN HÚMEDO: NO PIERDE ADHESIÓN

NEW

Fijación 60 seg 750 ml
Primer adhesivo para la fijación en espuma de 
agarre inmediato. Esta nueva tecnología TYTACK, 
revoluciona los sistemas de fijación tradicionales.
Mismo precio pistola y canula.

Silicona ácida Aklesil
En color blanco y translúcido.
Ref. G QLSIL001

Silicona uso sanitario 280 ml
Previene activamente la formación de moho 
y el annegrecimiento. Resiste a la humedad. 
Secado rápido.
Blanco	  Ref.G SILIG001
Traslu.	  Ref.G SILIG002

Silicona neutra N-16 300 ml
Sellado de puertas y ventanas. Carpintería-obra, 
vidrio-carpintería y carpintería entre sí. Juntas de 
dilatación en fachadas. Materiales porosos y no 
porosos.
Blanco	  Ref.G QLSIL003
Traslu.	  Ref.G QLSIL004

Espuma multiusos
poliuretano 750 ml
No emite vapores MDI, más seguridad.
Nueva válvula, más durabilidad. Calidad 
certificada, más celdas compactas.
Ref. G. ESPUG003  
Pistola: Ref. G. ESPUG004 | 3,50 €

Espuma Orbafoam tejas
750 ml. Adherencia fuerte y duradera.
Ref. G. QLESP004  
Pistola: Ref. G. QLESP003 | 4,60 €

Espuma tejas
poliuretano aerosol 750 ml
Para fijar tejas. 
Alto aislamiento térmico y acústico.
Ref. G. ESPUG001  
Pistola: Ref. G. ESPUG002 | 4,64 €

7,50€/u

1,52 € 2,00 € 2,73 €

3,40 € 4,56 €4,29 €



PISTOLA ESPUMA CALIBER

Ref. QUILO001

UNIDAD: 12 €

ESPUMA 
MULTIUSOS 
POLIURETANO
UNIDAD: 3,50€

PISTOLA DE 
REGALO

Ref. ESPUG004

3,15€/UD

Caja completa (12ud):

+ de 4 cajas: 

OFERTA 
ESPUMA

TRANSPORTE

NUESTROS 
SERVICIOS

ASESORAMIENTO 
PROFESIONAL

AYUDA EN
LA CARGA

STOCK

PRECIOS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO. IVA NO INCLUIDO.

RECOGIDA DE
ESCOMBROS

gamma.es  /   /    /    /  

Rebaja 15%

Del 1 hasta el 28 de febrero de 2021


